
PULLEX 3IN1-LASUR
UNIVERZÁLNA LAZÚRA DO EXTERIÉRU
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 PULLEX 3IN1-LASUR 
Impregnácia, základný náter a ochranná lazúra v jednom.

Univerzálna lazúra na drevo v exteriéri je impregnačným, základným a vrchným náterom v jednom.  
Pullex 3in1-Lasur je tenkovrstvová impregnačná lazúra na drevo na báze rozpúšťadiel s biocídnymi 
účinnými látkami určená na použitie v exteriéri. Pomocou lazúry Pullex 3in1-Lasur môžete vytvoriť prirodzené, 
matné povrchy s rovnomerným zafarbením. Poskytuje dobrú odolnosť proti vode a dlhú životnosť povrchu. 

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI
// jednoduchá aplikácia a výnimočná výdatnosť na m2

// 2 – 3 nátermi docielite optimálnu ochranu proti zamodraniu,  
napadnutiu drevokaznými hubami a hmyzom

// moderný, prirodzený a matný vzhľad povrchu dreva
// neodlupuje sa, starnutím prirodzene zvetráva
// bez obsahu aromatických uhľovodíkov a kobaltu
// aktívne UV filtre zaručujú životnosť a dlhodobú ochranu  

proti poveternostným vplyvom

OBLASTI POUŽITIA
// vhodná na rozmerovo nestabilné drevené stavebné prvky 

napr. drevodomy, drevené obklady, balkóny, ploty, fasády, pergoly
// druh podkladu: ihličnaté a listnaté dreviny

APLIKÁCIA 

Tip: Na riedenie a čistenie náradia použite Adlerol 80301.
Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technickom liste produktu Pullex 3in1-Lasur.

Veľkosti balenia 

750 ml | 2,5l | 5 l | 20 l

palisander

dub (Eiche)

smrekovec (Lärche)

orech (Nuss)

borovica (Kiefer)

Štandardné farebné odtiene

2 x

1 kg

8 -12 m²

aplikácia štetcom v 2 – 3 vrstvách,
doba schnutia jednej vrstvy 12 h

Výdatnosť
hobľované: cca 12 m²/kg v jednej vrstve
hrubo pílené: cca 8 m²/kg v jednej vrstve

Ďalšie farebné 
odtiene sú 
tónovateľné pomocou 
miešacieho systému


